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БРАСЛЕТ ИЗ БУСИН И БИСЕРИН ПРЕЦИОСАБРАСЛЕТ ИЗ БУСИН И БИСЕРИН ПРЕЦИОСА

КРУЖЕВО В КЛЕТОЧКУКРУЖЕВО В КЛЕТОЧКУ

2 шаг :
Сравните квадратики и высуньте их наружу.
На новую леску наберите 6x R10. Леску пропустите  
через вторую дырку во втором PB и через среднее 
R10 из 7шт. среднего ряда и дальше через вторую 
дырку третьего PB. Добавьте 7x R10 и леску 
пропустите через вторую дырку четвертого PB. 
Дальше леску пропустите через средний Рокайль 
из 7 шт. среднего ряда и через вторую дырку 
пятого PB. Прибавьте 7x R10. Тем-же самым 
способом продолжайте на самый конец пояска.
Там прибавьте 9x R10. Леску пропустите через 1шт. 
R10 между PB и начните возвращаться.
Прибавьте 2x R10 и леску пропустите через первое 
R10 из 9 шт. добавьте 1x PB, 1x R10 и 1x PB.
Леску пропустите через первое R10 из 7шт., 
добавьте 2x R10. Леску пропустите через 1x R10 
между PB. Наберите 2x R10. Леску пропустите 
через последнее из 7шт. R10. Наберите 1 x PB,
1x R10, 1x PB. Снова леску пропустите через 
первое R10 из 7шт. Наберите 2x R10, 1x PB, 1x R10, 
1x PB и 2x R10. Леску пропустите через последнее 
из 7шт. R10. Тем-же способом продолжайте до 
самого конца пояска. Окончания лески свяжите, 
но не укрепляйте. Тем-же способом продолжайте 
также у второго бокового пояска (рисунок 2).

3 шаг:
Дополните кружевные изгибы между 
квадратиками. Начните на вершинке браслета. 
Наберите 3x R10, леску пропустите через вторую 
дырку первого PB с середины пояска, наберите 
4x R10, леску пропустите через вторую дырку 
следующего крайнего PB. Образуйте изгиб
из 6 шт. R10.

цепочки (золотой, медный)

силамидовая леска 0,2мм, тонкая длинная игла
ножницы, щипцы плоскогубцы (расплющение 
лески, чтобы пропустить через очко иголки),
щипцы острогубцы

Сложность:

Инструкция:

Начните с центрального пояса. К нему 
прикрепляете боковые ряды и наконец дополните 
края.

1 шаг:
Наберите 1x R10, 1x PB, 1x R10, 1x PB, 7x R10, 
1x PB, 1х R10, 1x PB, 7x R10 и т.д. (рисунок 1). 
Последовательность 1x PB, 1x R10, 1x PB, 7x R10 
повторите 9x. Начните возвращаться. Наберите
1x R10, 1x PB, 1x R10, 1x PB. Пропустите леску 
через первую из 7шт. R10. Наберите 5x R10 и 
леску пропустите через последнюю из 7шт. R10.
Снова прибавьте 2x PB и между них вставьте 1шт. 
1x R10. Леску пропустите через первый R10 из 
7шт. Прибавьте 5x R10 и леску пропустите также 
через последнюю бисерину из 7 шт. R10.
Все повторите 8x. Окончания лески свяжите 
двойным узлом и втяните в дырки соседних бусин 
(рисунок 1).

Леску пропустите через вторую дырку последнего 
PB бокового пояска. Леску пропустите средним 
R10 из 7шт. и через вторую дырку следующего 
квадратика. Наберите 6x R10 и леску пропустите 
через вторую дырку следующего PB. Тем-же 
способом продолжайте до последнего из крайних 
квадратиков. Леску пропустите через 4шт. R10,
и через вторую дырку последнего PB 
центрального пояска. Наберите 6x R10.
Леску пропустите через вторую дырку второго 
последнего PB и 4шт. R10. Леску пропустите 
через вторые дырки крайних квадратиков 
бокового пояска. 
Повторите тот-же процесс, как и у первого края. 
Леску пропустите до начала, до вершинки пояска. 
Окончания лески свяжите и закрепите.
Втяните в дырки соседних бусин оставшиеся 
окончания лески (рисунок 3).

Изысканные геометрически построенные кружева, 
созданные нанизыванием и сшивкой мелково 
Рокайля с квадратными бусинами с двумя дырками, 
легли в основу возникновения шикарного 
браслета. При помощи чертежа вы легко узнаете
о том, что основной ход чередования бисерин
и бусин проходит сквозь всю ширину узора.
Можно использовать его не только для 
создания браслета. Основной узор возникающий 
подсоединением отдельных квадратных бусин, 
можно использовать для различного вида поясков, 
аппликаций и бижутерных дополнений,
по собственному желанию и воображению.
Мы желаем вам много вдохновительных идей 
во время тонкой работы с чешскими бусинами и 
бисеринами PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Материал и инструменты:

Вариант № 1
ПРЕЦИОСА Рокайль (R)
331 19 001; 10/0;
08288 (638 шт.)

ПРЕЦИОСА Прессованные бусины (PB)
111 30 516; 6 мм;
23980/15726 (68 шт.)

Вариант № 2
ПРЕЦИОСА Рокайль (R)
331 19 001; 10/0;
08288 (484 шт.)
59145 (154 шт.)

ПРЕЦИОСА Прессованные бусины (PB)
111 30 516; 6 мм;
02010/15495 (68 шт.)

Фурнитура: карабин 12мм (золотой, медный)
                    мелкие овалы 2шт. (золотой, медный)
                    цепочка (золотая, медная)
                    штифт со шляпкой для бусины в конце
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КРУЖЕВО В КЛЕТОЧКУКРУЖЕВО В КЛЕТОЧКУ

Второй более пестрый вариант браслета:
Расстановка цветов при добавлении
7x R10  - бронза 59145 1 шт.,
розовый 08288 2 шт.,
бронза 59145 1 шт.,
розовый 08288 2 шт., 
бронза 59145 1 шт., 1 шт.
Рокайля бронза между квадратиками.
Крайний изгиб 6x R10 - бронза 59145 1 шт., 
розовый 08288 4 шт.,
бронза 59145 1 шт.

4 шаг:
На пиковой части браслета укрепите застежку.
На овал на одной стороне прикрепите карабин и на 
второй цепочку.


